" FRONTAL BARREDOR DE LONA PARA |
SEMIRREMOLQUE PISO MOVIL CON
CARRUCHAS CORREDERAS
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FABRICA ADMINISTRACION Y POST-VENTA

PG. CL De la Cierva 14
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE
ESPANA, TIf. +34 967 13 81 76

PG. CL De la Cierva, 16, 18 y 20
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE

ESPANA, TIf. +34 967 14 14 34
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CONSULTAS EN ESPANA: comercial@grupo-alite.net
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Barra superior en tubo con ruedas laterales de nylon.

» Peso propio completo: 85 Kg

» Sistema colgado sobre carruchas de acero inoxidables con rodamientos de tipo estanco
facilmente reemplazables

» Lona de 900 g/m2 con vaina inferior para tabla de aluminio y solapes laterales

» Montaje sobre carriles correderos integrados en pasamanos ALITE.

» Bayonetas delanteras abatibles para recogida de la lona en orden de marcha en vacio

para evitar movimientos no deseados.
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LISTA DE PARTES Y ELEMENTOS
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DIN 7380 M10X30

ESTRUCTURA
ACERO INOXIDABLE RODAMIENTO BOLAS

6005.2RSR C3

RODAMIENTO BOLAS
6302 C3

. % DIN 912 M14X30

CONTROLAMOS
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TODO EL PRODUCTO FABRICACION PROPIA 1111
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